Mikrokontrolery 1 — zadania do zaj¢¢ laboratoryjnych

Lista 1

Zapis liczb w systemach pozycyjnych o réznych podstawach:

a)
b)

c)
d)

Proszg zapisaé¢ w systemie dwojkowym i szesnastkowym kolejne liczby od 0 do 15p
Nalezy zapisa¢ dwojkowo i1 szesnastkowo nastepujace liczby: 16p, 32p, 64p, 128p, 31p,
33p, 63p, 65p, 127p, 136p, 77p

Prosze¢ zapisa¢ dziesigtnie i szesnastkowo liczby: 1101 1001g, 1011 1100g, 1001 0110g,
0111 1010

Prosze¢ zapisa¢ szesnastkowo 1 dziesigtnie najmniejsza i najwigksza liczbg 8-bitowa oraz
16-bitowa.

Prosz¢ napisa¢ i uruchomi¢ w trybie symulacyjnym program wypetiajacy kolejne komorki

pamigci danych poczynajac od tej o adresie 0x02fd. Proszg opracowacé kilka wariantow

warunku wyjscia z petli:

a)
b)

c)

wedlug stanu licznika obiegow petli, tzn. nalezy wpisa¢ t¢ sama liczbg¢ np. do 11
kolejnych komorek;

wedlug adresu ostatnio zapisanej komorki, tzn. nalezy wpisywaé te¢ sama liczbg az do
komorki o zadanym adresie, np. 0x0305 (wlacznie)

wedlug warto$ci ostatnio zapisanej liczby, tzn. nalezy wpisa¢ np. kolejne liczby
nieparzyste poczynajac od liczby 0x07, a konczac na liczbie 0x0b (wlacznie).

W pamigci danych, w komorce o adresie DANA znajduje si¢ ciag oSmiu zer 1 jedynek. Ciag

ten nalezy rozpakowac tak, aby kolejne jego bity znalazly si¢ na najmtodszej pozycji o$miu

kolejnych komorek pamigci o adresach DANA+1,...,. DANA+8. Najbardziej znaczacy bit bajtu

DANA ma si¢ znalez¢ w komodrce o adresie najstarszym, tzn. DANA+8. Pozostate bity

komorek o adresach DANA+1,.... DANA+8 maja by¢ wyzerowane.
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